
Karusselldrehmaschine - Doppelständer

PITTLER

PV 2500  / 1-2

Lagernummer :1022-E06323

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : Karusselldrehmaschine - Doppelständer
Fabrikat  : PITTLER
Typ  : PV 2500  / 1-2
Baujahr  : 2021
Steuerungsart  : CNC
Steuerung  : Siemens 840 D sl
Lagerort  : Deutschland
Herkunftsland  : Deutschland
Lieferzeit  : Sofort
Frachtbasis  : ab Fundament
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Planscheibendurchmesser 2500 mm
Umlaufdurchmesser 3000 mm
Drehhöhe 750 mm
Steuerung Siemens 840 D sl

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

CNC Vertikaldrehmaschine mit einer Drehspindel und 2 Werkzeugträgern
auf 2 Kreuzschlitten

Die Maschine wurde in der Vergangenheit regelmäßig durch den Hersteller
gewartet und befinden sich in neuwertigem Zustand.

Technische Daten:
Max. Schwingdurchmesser 3000 mm
Max. Drehdurchmesser 2800 mm
Max. Arbeitshöhe 750 mm
Schlittenweg plan 2 x 2700 mm (X-Achse)
Schlittenweg längs 2 x 1000 (Z-Achse)
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Eilgang X/Z-Achse 40/24 m/min.
Planscheibe (Drehspindeleinheit mit Motorspindel):
Drehzahl 230 1/min.
Drehmoment 53000 Nm bei 40% ED
Antriebsleistung 206 kw bei 100% ED
Traglast (Spannfutter,Spannbacken und Werkstück) 25000 kg
Werkzeugträger:
Doppelwerkzeugaufnahme, Capto C8
Für Innen- und Außenbearbeitung
Drehzahlbereich bis 6000 1/min.
Drehmoment ca. 120 Nm bei 100% ED
Direkte Kühlmittelzuführung zu den Werkzeughaltern
Doppelwerkzeugaufnahme mit Schwenkachse
für Dreh,- und Bohrbearbeitung (MFU) in Verbindung mit Werkzeugmagazin

Ausstattung:
CNC Steuerung Siemens 840 D sl
Spannfutter Röhm Hebelfutter KFD2500/3/6/12
Werkzeugmagazin 25-fach, links neben dem Arbeitsraum
Werkzeugmagazin 41-fach, rechts neben dem Arbeitsraum
Werkzeugdurchmesser max. 150 mm
Werkzeuggewicht max. 20 kg
Werkzeuglänge 400 mm
Werkzeugreinigung mit Luft
Späneförderer
Kühlmitteleinrichtung 6 bar, 80 l/min.
Papierbandfilter Fabrikat Knoll
Hochdruck-Kühlmittelpumpe 70 bar

VIDEO-LINKS

WEB-LINK
http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-E06323
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