
Innenschleifmaschine

WMW / Winz & Lemke

SI 4 CNC

Lagernummer :1022-E05543

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : Innenschleifmaschine
Fabrikat  : WMW / Winz & Lemke
Typ  : SI 4 CNC
Baujahr  : 2015
Steuerungsart  : CNC
Steuerung  : Siemens 840 D
Lagerort  : Deutschland
Herkunftsland  : Deutschland
Lieferzeit  : Sofort
Frachtbasis  : ab Standort, frei verladen
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Innendurchmesser 8-30 mm
Schleiftiefe 60-80 mm
Umlaufdurchmesser - mm
Steuerung Siemens 840 D
Umfangsgeschwindigkeit 60 m/sec
Gesamtleistungsbedarf 50 kW
Maschinengewicht ca. 4,5 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

3-Achsen CNC gesteuerte Innenschleifmaschine mit
3-Achsen Be- und Enladesystem.

Freistellungsgrund: Firmenschließung
Betriebsstunden 1257

Technischen Daten und Ausstattung:
CNC Bahnsteuerung Siemens 840 D
3NC gesteuerte Achsen (X,Z,C)

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.
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Umlaufendes Shuttlesystem mit Handlinggerät, Be-/Entladevorrichtung,
Schwenkabrichter mit Turbo Abrichtspindel
Kühmittelanlage mit Magnetabscheider und Papierbandfilter
Hydraulikaggregat
Elektronisches Handrad
Werkstückspindel:
min. Kopfkreisdurchmesser 40 m
max. Kopfkreisdurchmesser 160 mm
min. Bohrung 30 mm
max. Bohrung 100 mm
max. Bohrungslänge 100 mm
max. Werkstückgewicht 10 kg

Schleifbereich außen/innen max. 100/8 - 30 mm
Schleiflänge max. 60 - 80 mm
Spindedrehzahl stufenlos regelbar zw. 10 - 1.000 U/min
Spindelkopf A2-6
max. Belastung 100 kg
Werkstückspanneinrichtung
Stufe 1: 500- 2.600 N
Stufe 2: 1.000 - 10.000 N
Spannhub nur bis 32 mm
Längsabrichtgerät m. Abrichterkonsole, Diamantaufnahme Ø 10 mm,
Schwenkwinkel des Armes 30 Grad, Längsverstellung d. Abrichtgerätes 160 mm, 
Querverstellung des Abrichtgerätes 50 mm, Querstellung d. Abrichtarmes 60 mm, 
Zustell- und Positionierachse X, Verfahrweg max. 110 mm
max. Gschwindigkeit 12 m/min,
Zustell-u. Positionierachse X, Verfahrweg max. 490 mm 

VIDEO-LINKS

WEB-LINK
http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-E05543
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MASCHINEN-BILDER
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